
SIK = Siei komputerowePlan tego wykªadu:1. Zarys siei komputerowyhsiei �zyzne, intersie¢, adresy w�zªów, routery,prot ni»szyh warstw: �z., IP, TCP, UDP,prot wy»szyh warstw: FTP, HTTP, SSL, ...
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• dokumenty RFC: https://tools.ietf.org/html/
• materiaªy w wikipedii ...
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Intersie¢ i siei �zyzne

• Sie¢ �zyzna umo»liwia wysyªanie pakietów mi�dzy w�zªami.

• Komputer podª¡zony do siei to "w�zeª".inne nazwy w�zªa: host, maszyna

• W�zeª A mo»e wysªa¢ pakiet do w�zªa B (ang. uniast)lub do wszystkih w tej samej siei �zyznej (ang. broadast)

• Pakiet = nagªówek + dane; inne nazwy: ramka, datagram, komunikatnagªówek pakietu zawiera m.in. adresy sprz�towe ¹ródªowy i doelowy...

• Interfejs sieiowy w�zªa (= karta sieiowa) posiada adres sprz�towy (np. eth)patrz poleenie ifon�g ...Sie¢ �zyzna:
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Intersie¢ i siei �zyzneIntersie¢:

E

A B R1

R2C DR3

• Itersie¢ skªada si� z kilku siei �zyznyh

• Przykªad intersiei: Internet...

• W�zeª A mo»e wysªa¢ pakiet do w�zªa E,wtedy pakiet przeskakuje przez 2 routery,np. R1 i R2 lub R1 i R3

• Router = w�zeª podª¡zony równoze±niedo kilku siei �zyznyh
4



Intersie¢ i siei �zyzneIntersie¢:

A B R1

C D

eth1 eth2

eth0

• Router R1 jest podª¡zony równoze±niedo 3 siei �zyznyh

• Router deyduje przez który interfejssieiowy wysªa¢ pakietto tzw. trasowanie (ang. routing).

• Tablia do trasowania (tablia routingowa)zawiera wpisy postai:lewa sie¢ -> eth1, prawa sie¢ -> eth2
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Typy siei �zyznyh

• LAN - Sie¢ lokalna (ang. Loal Area Network)WAN - Sie¢ WAN (z ang. Wide Area Network, rozlegªa sie¢ komputerowa)WLAN - Bezprzewodowa LAN (ang. Wireless Loal Area Network)MAN - Miejska sie¢ komputerowa (ang. Metropolitan Area Network)

• topologia siei: magistrala, gwiazda, ring, drzewo - dotyzy siei �zyznej!!

• sie¢ lokalna typu Ethernet- standard IEEE 802.3 (?)- skr�tka (kabel) + swith (urz¡dzenie sieiowe)- skr�tka nieekranowana kategori e5, do 100metrów, 100Mbit/s = Fast Ethernet,s¡ jeszze szybsze!, wtyzka RJ-45, nie przejmowa¢ si� przeplotem!- maszyny w siei maj¡ karty sieiowe Ethernet, >2 maszyny ª¡zymy przy pomoyswith-a => topologia gwiazdy/drzewa- dawniej u»ywano kabla konentryznego ...
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• bezprzewodowa sie lokalna typu WiFi- standardy IEEE 802.11, 802.11b/g/n- punkt dost�powy (ang. Aess Point), klieni WiFi (zyli maszyny z kartamisieiowymi WiFi)
• siei dwuw�zªowe nad ª¡zem szeregowym- poª¡zenie telefonize, modemy telefonizne/akustyzne, 56Kbitów/s, bardzodªugie ª¡ze szeregowe- prot PPP (ang. Point to Point Protool) przenosi pakiety IP nad ª¡zem szere-gowym (demony pppd)- to jest prosty przykªad siei WAN !- ª¡ze szeregowe mo»e by¢ emulowane (bluetooth/rfomm/IEEE 802.15,lub nad USB)



Ethernet - C.D.RJ-45, skr�tka: • swith - pol. przeª¡znik, operuje na ramkah ethernetowyh,dawniej bridge (pol. most), ma kilka "portów" (gniazdek RJ-45)
• swith-e mo»na w prosty sposób ª¡zy¢ kablem typu skr�tka,tworz¡ "drzewo"
• zasada dziaªania swith-a: je±li nie wie gdzie wysªa¢ ramk�eth, to wysyªa wsz�dzie; poza tym dla ka»dego portu (gniazdkaRJ-45) pami�ta jakie adresy eth si� za nim kryj¡ ...

• swith vs router ?!?!?!?!
• tzw "routery WiFi" zawieraj¡ swith + aess point WiFi(poª¡zone), pojedynza sie �zyzna ...



Adresy w�zªówwªa±iwie nie w�zªów tylko interfejsów sieiowyh w�zªów...typy adresów: sprz�towe, IP, domenowe

• adresy sprz�towenp. ethernetowe, 08:9E:01:1C:9C:70, inna nazwa: adr MACnadawane przez produenta karty sieiowej

• adresy IPnp. 192.168.1.100, 150.254.77.44, 4x8=32 bity (IPv4),przydzielanie adresów IP do interfejsu sieiowego: r�znie, DHCP, ...

• adresy domenowenp. wp.pl, onet.pl; serwer DNS zamienia adr domenowy na adr IPzasady przydzielania adresów IP:
• adres IP skªada si� z "nr siei" (pre�ks) i z "nr hosta"
• wszystkie w�zªy w danej siei �zyznej powinny mie¢ ten sam "nr siei"

• wszystkie w�zªy powinny mie¢ inny adres IP(w siei �zyznej; w intersiei - uwaga na NAT !!!)
• je±li w�zeª nale»y do kilku siei to b�dzie miaª kilka adr IP 7



• które bity adresu IP s¡ nr siei, a które nr hosta?to zale»y od "klasy adresu" i "maski podsiei" !

• klasa adresu X1.X2.X3.X4; deyduje pre�ks bajtu X1 w zapisie binarnym!- klasa A: 0... , nr siei to X1- klasa B: 10..., nr siei to X1.X2- klasa C: 110..., nr siei to X1.X2.X3- kllasa D: 1110..., multiasting
• maska podsiei- okre±la jawnie które bity adresu IP s¡ nr siei (jedynki w mase)- np. maska 255.255.255.0 dla adresu IP klasy B oznaza, »e nr siei to X1.X2.X3- jedynki w mase nie musz¡ konieznie by¢ spójne ani obejmowa¢ aªyh bajtów- wszystkie hosty w danej siei �zyznej powinny mie¢ t¡ sam¡ mask�

• adresy spejalne- jesli jako nr hosta ustawi same jedynki: broadast- 127.0.0.1 = loal loopbak, loalhost, lokalna maszyna- adresy prywatne (gdy nie mamy przydzielonego nr siei w Interneie)192.168.0.0 -> 192.168.255.25510.0.0.0 -> 10.255.255.255172.16.0.0 -> 172.16.255.255



Intersie¢ z przypisanym adresami IP (klasy C):

A B
R1

C D

eth1 eth2

eth0

192.168.3.200

192.168.2.200

192.168.2.1 192.168.3.10

192.168.1.100

192.168.1.101

192.168.1.200

192.168.2.2 192.168.3.15



Intersie¢ z przypisanym adresami IP (klasy C):poj�ie siei "bliskiej" i "dalekiej"...sie¢ bliska to ta, do której jeste±my bezpo±rednio podª¡zeni,w�zeª A musi wiedzie¢, przez który ruter (gateway) dosta¢ si� do siei "2" i "3" !!w tabl. routingowej s¡: reg. dla siei bliskih, dalekih, default gw
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Protokoªy IP, TCP, UDP

• Co to jest "protokóª" ?- sposób w jaki hosty rozmawiaj¡ przez jaki± kanaª komunikayjny- m.in. de�niuje format komunikatów

• prot IP - warstwa internetowa- przenoszenie pakietów IP przez intersie

• prot UDP - warstwa transportowa- przenoszenie datagramów UDP (s¡ nr portów)- niepewne

• prot TCP - warstwa transportowa- (wirtualne) poª¡zenie TCP- mo»na przesyªa¢ strumien danyh/bajtów- jest pewne

• aplikaje u»ywaj¡ prot warstwy transportowejza pomo¡ gniazdek BSD (API, fun. systemowe)
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Warstwy protokoªówArhitektura warstwowa:wy»sza warstwa u»ywa ni»szej warstwy (patrz enkapsulaja)Podziaª protokoªów Tp/Ip na warstwy:

9



Warstwy ISO vs warstwy Tp/Ip:



Warstwy ISO/ enkapsulaja:



Protokoªy niskopoziomowe

• ARP (ang. Address Resolution Protool)- zamiana adresu IP na sprz�towy- tablia/ ahe ARP, zawiera pary (adres IP, adres sprz�towy), uzy si� ...

• DHCP (ang. Dynami Host Con�guration Protool)- przydzielanie adresu IP dla interfejsu sieiowego hosta,oraz inne sprawy np. maska posiei, default router, serwery DNS

• ICMP (ang. Internet Control Message Protool)- zastosowania: eho (poleenie ping), router informuje nadawe pakietu, »e niemo»e go przekaza dalej (poleenie traeroute)
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Protokoªy warstwy aplikaji

• FTP, TELNET, DNS, HTTP, ...
• model klient/serwer; usªuga, klient, serwer (±wiadzy usªug�), klient rozmawia zserwerem przy pomoy powy»szyh prot
• "nr portu", wprowadzony w TCP i UDP, serwer ozekuje na klientów na danym nrportu, np. FTP - 21, patrz /et/servies, wiele serwerów na jednej maszynie

• FTP - przesyªanie plikówTELNET, SSH - terminal do zdalnej maszynyDNS - zamiana adresów domenowyh na IP i odwrotnieHTTP - strony www, rozmowa mi�dzy przegl¡dark¡ a serwerem www...
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Protokóª IPNagªówek pakietu IP:
• pakiet IP zawiera adresy IP wezªów: ¹ródªowego (sr) i doelowego (dst)

• "zas »yia", TTL, Time To Live, ile raz mo»e przeskozy¢ przez router

• IHL - dªugo±¢ nagªowka pakietu IP (w sªowah 32bit)
• fragmentaja, gdy dªugo±¢ pakietu > MTU siei �zyznej (max dªugo±¢ ramki)12



Protokóª UDP
• nagªówek datagramu UDP zawiera nr portu ¹ródªowy i doelowy

• datagram UDP jest transportowany w pakieie IP

• broadasting , "jeden do wielu", jedynki jako nr hosta

• multiasting, "jeden do wielu", przeskakiwanie przez routery (TTL),adres doelowy ip klasy D, grupy multiastowe
• do zego sªu»¡ nr portów ? (na przykªadzie udp)2 serwery na 1 maszynie ozekuj¡ na datagram udp...2 klientów na 1 maszynie wysyªa datagram udp...hodzi o tzw. gniazdka (ang. sokets) ...
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Protokóª TCPDygresja na temat ª¡zy (nie)nazwanyh unixa:

• ª¡za sªu»a do komunikaji mi�dzy dwoma proesami na jednej maszynie

• ª¡ze to rozwi¡zanie "problemu produenta i konsumenta" (kontrola przepªywu)

• prawa rz¡dz¡e ª¡zem ...patrz http://mhankow.students.wmi.amu.edu.pl/sop322B.htm

• poª¡zenie TCP zahowuje si� dokªadnie tak jak ª¡za !!!Cehy poª¡zenia TCP:
• poª¡zenia TCP s¡ pewne (dane si� nie gubi¡ - w przeiwie«stwie do UDP ...)

• podobnie jak w UDP, u»ywa si� nr portów;serwer ozekuje na klientów na danym nr portu
• poª¡zenia TCP s¡ dwukierunkowe
• ko«zenie / zrywanie poª¡zenia (fun. sys. lose(desk) vs problemy sieiowe)

• implementaja poª¡zenia TCP:segmenty TCP, wysyªanie z potwierdzaniem,przesuwaj¡e si� okno z segmentami (ang. sliding window),kontrola przepªywu za pomo¡ zmiany rozmiaru tego okna 14



Gniazda BSD
• patrz http://mhankow.students.wmi.amu.edu.pl/sop322D.htmpokaza¢ "dziedzine internetow¡/ gniazdka strumieniow"pokaza dziedzine internetow¡/ gniazdka datagramowe

• gniazda BSD w j�zykah skryptowyh/ dynamiznyh (j�zyk Tl)pokaza¢ zahowanie poª¡zenia TCP ...
• rola nr portu w poª¡zeniah TCP(zwª. po stronie serwera, gniazdko passywne i gniazdka aktywne)rola nr portu w datagramah UDP
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Wi�ej o routerah ...

• NAT (ang. Network Address Translation)zamiana adresów IP i/lub nr portów pakietów przehodz¡yh przez routergdy wraa "odpowied¹" wykonuje si� na pakieie operaje odwrotn¡ !

• SNAT, MASQ, mody�kowanie adresów IP i nr portów ¹ródªowyhumo»liwia dost�p do internetu z siei lokalnej, z adresami prywatnymi!MASQ jak SNAT, ale gdy router ma zmienny adres IP

• DNAT, mody�kowanie adresów IP i nr portów doelowyhumo»liwia udost�pnianie w interneie serwerów, prauj¡yh na maszynah w sieilokalnej z adresami prywatnymi(o ile router ma publizny adres IP ...)
• zapora sieiowa, zyli odrzuanie niektóryh pakietów IP

• linux: wszystko (NAT i zapory) robimy poleeniem iptables !iptables -A INPUT -p tp --dport 8080 -j ACCEPT; # wpuszzamy tp, dport=8080iptables -A INPUT -j DROP; # odrzuamy wszystkie pakietyiptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADEiptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j SNAT --to 1.2.3.4iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tp --dport 80 -j DNAT \--to 192.168.1.100:8015 16



Prot. nad warstw¡ transportow¡: FTP

• sªu»y do kopiowania plików File Transfer Protool

• model klient/serwer
• zasada dziaªania: u»ywa 2 poª¡ze« TCP;1. poª¡zenie dla komend,przez to poªazenie klient wysyªa rozkazy do serwera i otrzymuje odpowiedzi(patrz wydruk z sokspy, ftp01.txt)2. poª¡zenie dla danyhsªu»y do kopiowania plików; tworzone gdy to jest potrzebne wiele razy...

• dwa tryby tworzenia poª¡zenia dla danyh:aktywne FTP:klient tworzy poª¡zenie dla komend do serwera zekaj¡ego na porie 21,port klienta w to N; klient wysyla komend� "PORT N+1" i zeka na poª¡zenie odserwera na porie N+1,serwer tworzy poª¡zenie dla danyh do klienta zekaj¡ego na porie N+1pasywne FTP:klient tworzy poª¡zenie dla komend do serwera zekaj¡ego na porie 21,klient wysyªa komend� "PASV" a serwer odpowiada z nr portu M, na którym b�dzieozekiwaª na poª¡zenie dla danyh (i robi to),klient tworzy poª¡zenie dla danyh do serwera zekaj¡ego na porie M 17



Prot. nad warstw¡ transportow¡: HTTP

• przegl¡darka ±i¡ga strony z serwera WWW za pomo¡ prot. HTTP

• ma tak»e inne zastosowania, mo»e by¢ u»ywany przez programy (inne ni» przegl¡-darka)

• model klient/serwer, jedno poª¡zenie TCP (wielokrotnie tworzone)

• opisane w dokumenie RFC 2616 (HTTP/1.1), http://tools.ietf.org/html/rf2616
18



• »¡danie HTTP:GET /index.html HTTP/1.0 [CRLF℄Aept: image/gif, image/jpeg [CRLF℄User-Agent: Mozilla/4.0 [CRLF℄Host: www.s.huji.a.il:80 [CRLF℄Connetion: Keep-Alive [CRLF℄[CRLF℄............................................pierwsza linia zawiera: metode, url, wersje protokoªunastepne linie to tzw "nagªówki"potem "pusta linia" i ew. dane (dane metody POST)

• metody w »¡daniu HTTP:GET - pobieranie zasobu na który wskazuje URL w »¡daniu HTTP(nie powinno nizego mody�kowa¢ na serwerze!!)POST - przyj�ie danyh od klienta (np. z formularza HTML)HEAD - jak GET, ale nie pobiera danyh zasobu (same nagªówki)PUT - podobne do POST, ale URL oznaza o innego ("obiekt", a nie "metode")DELETE - usuwanie zasobu



• wa»ne nagªówki w »¡daniu HTTP:"Host: ???" - umo»liwia tworzenie "wirtualnyh hostów" (1 adres IP, wiele adresówdomenowyh), obowi¡zkowy w HTTP/1.1"Connetion: Keep-Alive" - jedno poª¡zenie u»ywane do wielu zapyta« HTTP"Authorization: Basi XFxOnFxQ==" - uwierzytelnianie klienta typu "basi"(jest te» "digest"; pokaza¢ przykªad z sokspy...)"Cookie: ???" - iastezka wysyªane przez przegl¡dark� do serwera



• odpowied¹ HTTP:HTTP/1.0 200 OK [CRLF℄Date: Fri, 31 De 1999 23:59:59 GMT [CRLF℄Content-Type: text/html[CRLF℄Content-Length: 1354[CRLF℄[CRLF℄<html>[CRLF℄<body>[CRLF℄<h1>Hello World</h1> [CRLF℄...................................pierwsza linia zawiera: wersj� prot, kod odpowiedzi i jej sªowny opisnast�pne linie zawieraj¡ nagªówki odpowiedzi HTTPpotem "pusta linia" i dane odpowiedzi, np. HTML lub o± innego...

• kody w odpowiedzi HTTP:200 OK - prawidªowa odpowied¹302 Found - tzw "redirekt", przegl¡darka powinna przeª¡zy¢ si� na inny URL401 Unauthorized - strona wymaga, aby u»ytkownik si� uwierzytelniª404 Not Found - serwer nie znalazª zasobu
• wa»ne nagªówki w odpowiedzi HTTP:"Content-Type: text/html" - typ odpowiedzi jako mime"Content-Type: text/html; harset=utf-8""Content-Length: 1354" - dªugo±¢ odpowiedzi HTTP"Set-Cookie" - serwer zmusza przegl¡darke »eby utworzyªa iastezko



• przekazywanie dodatkowyh parametrów do »¡dania HTTP:1. zmienne w url-u, met. GEThttp://loalhost:8001/np02/plik1.tl?x=1234&y=4321# kodowanie znaków przy pomoy %kod, tzw "x-url-enoding"2. "dane POST" za pusta linia, met. POST»adania http typu POST (lub GET) s¡ tworzone przez formularzw pliku HTML, w przegl¡dare, guzik submitlub przez biblioteki http, pokaza¢ przykªad http02.tl ...kwestia kodowania znaków (utf-8 ? iso8859-2 ?)POST /np02/plik1.tl HTTP/1.0[CRLF℄Aept: */*[CRLF℄Host: loalhost:8001[CRLF℄User-Agent: Tl http lient pakage 2.5.2[CRLF℄Content-Type: appliation/x-www-form-urlenoded[CRLF℄Content-Length: 15[CRLF℄[CRLF℄x=12345&y=54321[CRLF℄



• iastezka zyli Cookies, session id ...� w »¡daniu HTTP:Cookie: nazwa1=warto±¢1; nazwa2=warto±¢2; ...� w odpowiedzi HTTP:Set-Cookie: nazwa=warto±¢; expires=DATA; path=�CIE�KA; seure# expires - zas »yia iastezka u klienta# path - jaki url-i na hosie to iastezko dotyzy# seure - tylko dla HTTPS� jak dziaªaj¡ iastezka?+ tworzone przez odpowied¹ http serwera www (Set-Cookie:)+ dopóki si� nie przeterminuj¡, wysyªane przez przegl¡darke do serwera www(Cookie:) w ka»dym »¡daniu http+ �zyznie iastezka s¡ przehowywanymi w plikah u klienta (przez przegl¡-dark�)� zastosowanie iastezek: umo»liwiaj¡ przehowywanie "zmiennyh sesyjnyh"na serwerze www;+ o to s¡ "zmienne sesyjne" ? zmienne zwi¡zane z sesj¡ u»ytkownika+ o to jest "sesja u»ytkownika" ? i¡g klikni�¢ (w przegl¡dare), przez danegou»ytkownika, które nie s¡ zbytnio oddzielone w zasie...+ dlazego iastezka s¡ niezb�dne? bo serwer http jest "bezstanowy"+ identy�kator sesji jest przehowywany w iastezku u klienta ...



� obsªuga sesji u»ytkownika na przykªadzie frameworka webowego "OpenACS":iastezko z identy�katorem sesji: ad session idparametry obsªugi sesji:SessionRenew = 5min (zas po którym "odnawia si�" iastezko sesji)SessionTimeout = 20min (bez odnawiania sesja znika po tym zasie)SessionLifetime = 7dni (sesja znika)pokaza¢ przykªad oas session.tl ...� ad session id/ pytanie 1: jak jest minimalny zas mi�dz klikni�iami, po którymsesja mo»e znikn¡¢???� ad session id/ pytanie 2: dlazego SessionRenew >0 ? wskazówka: strona wwwz 1000 obrazków ...



Gniazdka "bezpiezne" - SSL/TLS

• SSL = Seure Soket Layer, TLS = Transport Layer Seurity,OpenSSL = implementaja SSL/TLS (biblioteka programistyzna i poleenie openssl)

• Skróony opis poj�¢ kryptogra�znyh (patrz link)

• Co zapewnia SSL/TLS? (patrz link)szyfrowanie danyh, »ªo±liwe zmiany niemo»liwe, uwierzytelnianie serwera, uwierzytel-nianie serwera i klienta
• Co jest potrzebne po stronie serwera ?erty�kat SSL serwera (z kluzem pub serwera), kluz pryw serwera

• Co jest potrzebne po stronie klienta ?je±li klient he sprawdzi erty�kat SSL serwera, to musi poda erty�kat SSL CA(który podpisal elektroniznie erty�kat serwera)podobnie w drug¡ stron�...
• Zasada dziaªania ...1. serwer wysyªa do klienta swój ert+kluz pub2. klient wymy±la kluz symetryzny X do szyfrowania danyh, i szyfruje X kluzempub serwera i wysyªa do serwera3. serwer odszyfrowuje swoim kluzem pryw X; teraz oba ko«e maj¡ X sªu»¡y doszyfrowania danyh pªyn¡yh przez poª¡zenie 19



• przyklad: ssl kli.tl i ssl ser.tl
• poleenie openssl:# openssl: szyfrowanie/deszyfrowanie metoda Blowfish# "-e" enode, "-d" deode, "-a" base64, "-bf" Blowfisheho "tekst do zaszyfrowania" | openssl en -e -a -bf -k haslo > qqq.txtat qqq.txt | openssl en -d -a -bf -k haslo
• bezpiezna odmiana HTTP: HTTPSto samo o http, ale u»ywa poª¡zenia TCP nad SSL/TLS ...


